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COMfortel
®
 DECT IP1040 Gehäuse 

 

Außengehäuse für COMfortel DECT IP1040 Basen 

 Leergehäuse in Industriequalität zur Montage der Basisstation 

COMfortel DECT IP1040 

 Für den geschützten Außenbereich 

 Temperaturbeständig von -35 bis +60° C 

 UV- und witterungsbeständig 

 Schutzart IP 64 
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Features 

Außengehäuse für COMfortel DECT IP1040 Base 

 Für den geschützten Außenbereich 
 Leergehäuse in Industriequalität 
 Schutzart IP64 
 Temperaturbeständig von -35 °C bis +60 °C 
 UV- und witterungsbeständig 

Technische Daten 

 Material: Polycarbonat, glasfaserverstärkt 
(witterungsbeständig) 

 Temperaturbereich: -35 bis +60° C 
 Schutzart: IP 64 
 Abmessungen (B x H x T): 360 mm x 254 mm x 110 mm 
 Gewicht: ca. 1.500 g 
 Sicherheit: CE 

 

Lieferumfang 

 Außengehäuse mit vorinstallierter Montageplatte 
 2 Belüftungsstopfen (montiert) 
 Kabeleinführung (montiert) 
 6 Gehäuseschrauben 
 Installationshinweise inkl. Bohrschablone 
 Montagematerial (Dübel und Schrauben) 
 

Bestellinformation 

 Bezeichnung: COMfortel© DECT IP1040 Gehäuse 
 Artikelnummer: 90128 
 EAN-Code: 4019377901281 


